
Boud Verbeiren
Boud.Verbeiren@hydria.be

Conferentie Woluwevallei, Maloukasteel (27/11/2025)

Meten is weten, wat FLOWBRU ons vertelt over de Woluwevallei

Mesurer, c'est savoir : ce que FLOWBRU nous apprend sur la vallée de 
la Woluwe
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Een regionale waterbeheerder met een missie ! 

Un opérateur régional de l’eau avec une mission !
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Een regionale waterbeheerder met een missie ! 

Un opérateur régional de l’eau avec une mission !

Woluwe

VANDAAG



Pourquoi mesurer?WAAROM meten?



WAT meet FLOWBRU?
Regen: waar en hoeveel?
Wat is de evolutie van de peilen en 
kwaliteit van de waterlopen?
Welk volume water stroomt er in de 
rioleringen en de bufferbekkens?
Wat is de frequentie en belang van 
overstorten naar het natuurlijk 
milieu?
Welke hoeveelheid water dient 
gezuiverd te worden?
Drinkwater en grondwater niet!

FLOWBRU mesure QUOI?
La pluie: où et combien?
Comment évoluent les niveaux et la 
qualité des eaux de surface?
Quel volume d’eau rentre et écoule 
dans les collecteurs et bassins 
tampon? 
Quelle est la fréquence et l’importance 
des surverses vers le milieu naturel?
Quelle quantité d'eau usée doit être 
traitée?
Eau potable et eaux souterraines pas!



OÙ mesures FLOWBRU?WAAR wordt gemeten?
175 STATIONS: 6 TYPES (321 SENSORS)

REGEN PLUIES

WATERLOPEN
EAUX DE SURFACE

KWALITEIT ZENNE/KANAAL 
QUALITÉ SENNE/CANAL

AFVALWATER       OVERSTORT
EAUX USÉES         DÉVERSOIR

BUFFERBEKKENS
BASSINS TAMPON
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FLOWBRU
ARCHITECTUUR

Station = 1 of meer sondes
verbonden met logger voor 
opslag en verzenden data

Meting elke 5 min.
Gegevens in real-time

Transfer naar website
 raadplegen grafieken
 download (Open Data)

FLOWBRU
ARCHITECTURE

Station = 1 ou plusieurs sondes, 
reliée(s) à un logger et transfer de 
données

Mesure tous les 5 min.
Mesures en temps réel

Transfer vers site web
 consultation graphiques
 téléchargement (Open Data)

DATA
BASE

175 
STATIONS

WEBSITE 
& 

SERVICES

MEER DAN 20 JAAR DATA !!!                                                                        DONNÉES DEPUIS PLUS DE 20 ANS !!!



FLOWBRU.BE



FLOWBRU dans la 
vallée de la Woluwe?

FLOWBRU in de 
Woluwevallei?



La pluie
GRANDE VARIABILITÉ TEMPORELLE ET 
SPATIALE

Regen
GROTE VARIABILITEIT IN TIJD EN RUIMTE

HIPPOCRATES
ROODEBEEK

DEPOT COMM VOETS

BEMEL

WOLUWE

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

NEERSLAG / REGEN

5 PLUVIOS

450 mm range

Z/S                                              N

NORMAAL UKKEL
NORMALE UCCLE
837 mm



Woluwe Rivière
SOUS-BASSINS AMONTS SONT
IMPORTANTS POUR LE DÉBIT DE BASE ! 

Woluwe Rivier
STROOMOPWAARTSE SUB-BEKKENS 
ZIJN BELANGRIJK VOOR BASISDEBIET !

WOLUWE OUT
100%

MIDDELBOURG
21-50%

ROODKLOOSTERBEEK
28-54%

GOBERT
64-89%

WOLUWE

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

PEIL-DEBIET / NIVEAU-DEBIT

5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)

0             2             4             6             8 km

62 m
54 m

38 m
49 m

144 l/s = 100%

130 l/s = 75%

57 l/s = 40%
40 l/s = 28%



Woluwe Rivière
MOYENNE S ANNUELLES                             
NE RACONTENT PAS TOUT

Woluwe Rivier
JAARLIJKSE GEMIDDELDEN         
VERTELLEN NIET ALLES

205 l/s
130 l/s
50 l/s
50 l/s

12/2023                     (3 maand/mois)                  02/2024



Woluwe égouts
DÉBIT ÉGOUT >>> DÉBIT RIVIÈRE

CRUE PLUS RAPIDE ET PLUS HAUTE

WOLUWE OUTROODEBEEK (3)

WATERMAELBEEK (2+1)

WOLUWE

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

RIOOL / EGOUT

5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
 2 met/avec Q 

WOLUWE

1170 l/s SEWER-OUT
187 l/s RIVER-OUT
157 l/s SEWER-WMB

SEWER-OUT   : 873 l/s = 607% 

RIVER-OUT      : 144 l/s = 100% 

SEWER-WMB : 127 l/s =   88%

X 6

NOVEMBER 2025

Woluwe riolering
DEBIET RIOLERING >>> DEBIET RIVIER

STIJGING WATERPEIL SNELLER EN FELLER



Woluwe égouts
DÉBIT TEMPS SEC MONTRE LE DÉBIT DE 
BASE DANS L’ÉGOUT, QUI EST 3X PLUS 
QUE CELUI DE LA RIVIÈRE WOLUWE 

Woluwe riolering
DROOG WEER AFVOER (DWA) TOONT 
HET BASISDEBIET, DAT 3X HOGER LIGT 
DAN DAT VAN DE WOLUWE RIVIER ZELF 

1170 l/s SEWER-OUT
187 l/s RIVER-OUT
157 l/s SEWER-WMB

DAG / JOUR

NACHT / NUIT

SEW
OUT

RIV
OUT
WMB

1100 l/s

454 l/s
144 l/s

3,60 m

3,
40

 m

NOVEMBER 2025

X 3
DROOG WEER
TEMPS SEC

NAT WEER
TEMPS PLUIE

16/11/25 40000 l/s



Woluwe inondations
SENSIBLE OUI, MAIS BASSINS TAMPON 
DIMINUE LES RISQUES

Woluwe overstromingen
GEVOELIG JA, MAAR BUFFERBEKKENS 
VERMINDEREN HET RISICO

WOLUWE 5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
 2 met/avec Q 
2+1 BUFFERBEKKENS     
BASSINS TAMPONS

VIVAQUA (20000 m²)

MELDINGEN WEINIG                   VEEL
RAPPORTS     PEU            BEAUCOUP

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

B.BEKKENS / BASSINS T.

ROODEBEEK
33000 m³

WATERMAELBEEK
40000 m³

TENREUKEN
5000 m³

?

GEMIDDELD 12 15 MOYENNE
(2019 – 2024)



Woluwe inondations
SENSIBLE OUI, MAIS BASSINS TAMPON 
DIMINUE LES RISQUES

Woluwe overstromingen
GEVOELIG JA, MAAR BUFFERBEKKENS 
VERMINDEREN HET RISICO

21/08/2021 : MAXIMALE VULLING – REMPLISSAGE MAXIMALE

18:00        21:00      0:00        3:00        6:00          9:00

P > 30 mm/1h (peak: 6mm/5min) = T30
WMB : 35730 m³ (ALL)
RDB : 19000 m³



Woluwe inondations
SENSIBLE OUI, MAIS BASSINS TAMPON 
DIMINUE LES RISQUES

Woluwe overstromingen
GEVOELIG JA, MAAR BUFFERBEKKENS 
VERMINDEREN HET RISICO

 EXTRA CAPACITEIT
OPLOSSING COMBI GRWB 
 voorkomen is beter dan

genezen !!!

 CAPACITÉ ADDITION.
 SOLUTION COMBI GIEP !
 Mieux vaut prévenir que 

guérir !!!

21/08/2021 : ENORME PIEKDEBIETEN – DÉBITS DE POINTE ÉNORMES

18:00        21:00      0:00        3:00        6:00          9:00

40000 l/s SEWER-OUT
8400 l/s SEWER-WMB
1500 l/s RIVER-OUT

(10 X GEMIDDELD/MOYENNE)



Woluwe déversoirs
IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU?

Woluwe overstorten
IMPACT OP WATERKWALITEIT?

WOLUWE 5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
 2 met/avec Q 
2+1 BUFFERBEKKENS     
BASSINS TAMPONS
9 OVERSTORTEN / 
DÉVERSOIRS

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

NEERSLAG / REGEN



Bij droog weer gaat afvalwater naar 
het waterzuiveringsstation
Par temps sec les eaux usées vont 
vers la station d’épuration

Bij regen overbelasting riolen en 
vervuilde overstort naar Zenne 
En temps pluie égout surchargé et 
déversement pollué vers la Senne

Zenne

Brussel gevoelig voor overstorten bij (hevige) regen
Bruxelles sensible aux déversements en cas de (fortes) 
pluies

Senne

ZUIVERING
ÉPURATION



Overstorten hebben directe 
impact op de waterkwaliteit

Surverses impact direct          
sur la qualité de l’eau



Woluwe déversoirs
IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU?

Woluwe overstorten
IMPACT OP WATERKWALITEIT?

WOLUWE 5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
 2 met/avec Q 
2+1 BUFFERBEKKENS     
BASSINS TAMPONS
9 OVERSTORTEN / 
DÉVERSOIRS

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

NEERSLAG / REGEN



Woluwe déversoirs
COMMENT MESURER?

Woluwe overstorten
HOE METEN?

LEVEL

DREMPEL SEUIL DUUR & FREQUENTIE
DURÉE & FRÉQUENCE

SCHATTING VOLUME
ESTIMATION VOLUME



Woluwe déversoirs
L’IMPACT PARAIT LIMITÉ (Attention: que des 
mesures mensuelles de la qualité de l’eau!)

Woluwe overstorten
IMPACT LIJKT EERDER BEPERKT (Opgelet: 
maandelijkse metingen van de waterkwaliteit)

WOLUWE 5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
 2 met/avec Q 
2+1 BUFFERBEKKENS     
BASSINS TAMPONS
9 OVERSTORTEN / 
DÉVERSOIRS

OPP WATER / EAUX SURFACES
AFVALWATER / EAUX USÉES

NEERSLAG / REGEN

WOLUWE (2024) : 
MAX. 3 DAGEN MET OVERSTORT
MAX. 3 JOURS AVEC DÉVERSEMENT

!!! 182 DAGEN

UITDAGING : OVERSTORT WOLUWE  AAN RWZI NOORD  
DÉFI : DÉVERSOIR WOLUWE À LA STEP NORD



Conclusions
BEAUCOUP DE MESURES DISPONIBLES
INFORMATIONS UTILE POUR ACTIONS
INVITATION D’EXPLOITER VOUS MÊMES

Conclusies
HEEL VEEL METINGEN BESCHIKBAAR
NUTTIGE INFORMATIE VOOR ACTIE
UITNODIGING OM ZELF AAN DE SLAG 

5 PLUVIOS
4 RIVIER(E)
7 RIOOL/ÉGOUTS
2+1 BUFFERBEKKENS /     

BASSINS TAMPONS
9 OVERSTORTEN /    

DÉVERSOIRS

Woluwe



Questions à la Région 
Flamande?

• Comment les données de 
mesure FLOWBRU peuvent-
elles être utilisées dans la 
partie flamande de la 
vallée?

• Quel type de données de 
mesure est le plus utile ? 
D'autres données sont-elles 
nécessaires ? Sous quelle 
forme ?

Vragen aan het Vlaams 
Gewest?

• Hoe kunnen de FLOWBRU 
meetgegevens gebruikt 
worden in het Vlaamse
deel van de vallei?

• Welk type meetgegevens 
zijn het nuttigst? Zijn er 
nog bijkomend nodig? In 
welke vorm?


